
CASA SOBRE UN ZÓCALO DE LADRILLO 

El terreno se encuentra a unos 20km de Barcelona. En un barrio residencial de St. Vicenç dels Horts. Delimita 

a Este, Oeste y Sur, con un conjunto de parcelas edificadas. Se abre a Norte, a la calle Valls. Presenta dos 

niveles diferenciados. En el superior, una antigua caseta para herramientas, perece desvelando el origen 

agrícola del emplazamiento. En el inferior, una pequeña edificación en ruina, invita a construir una nueva 

vivienda, recordando viejas maneras de construir del lugar. 

Se propone un zócalo de ladrillo apilastrado, para contener las tierras arcillosas de la sección preexistente. Una 

cinta continua, que expande la nueva arquitectura hacia los límites de la parcela. Que aprovecha un vacío en 

la planta inferior, para ampliar la superficie propuesta. Que da soporte a la planta superior, ayudándose de un 

nuevo muro de ladrillo en forma de T, que actúa de puntal. 

Sobre el zócalo de ladrillo se posa una caja prefabricada de CLT. Se reviste el exterior, con placas de corcho 

encaladas en blanco. Se deja visto el interior, a excepción, de dos elementos. Un suelo técnico machihembrado, 

que sirve para conducir las instalaciones. Y unos volúmenes blanqueados de contrachapado, que deslizan 

entre el interior y exterior de la vivienda, conteniendo su programa doméstico.  

La planta primera, más relacionada con el cielo, y con el periodo invernal, propone dos dormitorios conectados 

entre sí, mediante un tabique-estantería, un baño abierto tan solo a las vistas de una generosa luz cenital de 

color azul y, un versátil salón-cocina, que se extiende hacia el espacio comedor. La planta inferior, más 

relacionada con la tierra y con el calor del verano, alrededor del muro de ladrillo en forma de T, entierra una 

tercera habitación, una segunda sala de estar, un pequeño baño y una extensa sala de servicios e instalaciones. 

Fuera de los límites de la parcela, la vida interior, se muestra con cierto grado de hermeticidad. Tan sólo un 

muro de ladrillo calado, y una puerta para vehículos y personas, de doble abertura, dejan entrever lo que sucede 

en el interior. Superado el plano vertical, un plano horizontal, anuncia dos posibilidades: enlazar con una rampa, 

que permite acceder a la cota inferior del terreno, o conectar con unas escaleras escondidas tras el muro calado, 

que anuncian la posibilidad de un ascenso ceremonioso hacia el interior construido. Seguir las escaleras, 

permite descubrir un viejo pozo conservado para el riego y una olivera centenaria. Ambos elementos sitúan al 

visitante delante de la puerta principal. Cruzando esta, un gran lucernario, nos advierte, de la fuerte presencia 

exterior, que en realidad existe en el interior del proyecto; incluso en los lugares más íntimos. La luz, sirve de 

guía hacia unas grandes balconeras. Abriéndolas, un balcón francés convierte la casa en porche. Con las vistas 

en frente del paisaje, unas persianas enrollables, se ofrecen como sistema pasivo de protección climática. La 

luz también alcanza, la parte más arcillosa de la casa. Aprovecha el hueco de la escalera de caracol, encargado 

de conectar los niveles edificados. Es cuando el muro de ladrillo del zócalo, se reconoce desde distintas 

estancias. Cuando la cerámica, convertida en filtro, es capaz de introducir el color blanco de las casas próximas. 

Cuando las cerámicas trituradas de la cubierta, reconocen las tejas vecinas, también disfrutando de los campos 

del viejo St. Vicenç.  
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[Español] 

Se trata de una casa unifamiliar entre medianeras en un contexto urbano y denso de Barcelona.  

La propuesta se define en dos decisiones básicas, por un lado, promover la privacidad en sección asignando a cada 

uno de los tres niveles un perfil de usuario y por otro lado, la casa se relaciona con el exterior a través del jardín, 

situando en la fachada de la calle el gran espacio de la escalera. Ambas decisiones permiten que las plantas sean 

prácticamente diáfanas y que el espacio de escalera pueda funcionar como un patio favoreciendo la ventilación 

natural y limitando el ruido y molestias de la calle. 

La planta baja aloja los usos comunes y sociales de la familia en un espacio único, es mayor que las plantas 

superiores y aprovecha el volumen de una construcción original que existía en la parcela. La planta primera se 

destina a habitación, juego y estudio de los niños y la planta superior al reposo y trabajo de los padres. 

Para ajustar los distintos usos sin perder la diafanidad de las plantas, la estructura muraría paralela a fachadas se 

disuelve en forma de pilares de ladrillo en cruz muy próximos entre sí que acaban conteniendo los principales 

atributos del espacio e incluso de las fachadas. Las losas transmiten los esfuerzos a los pilares a través de nervios 

igual de esbeltos. 

 

http://www.harquitectes.com/
http://www.harquitectes.com/
mailto:harquitectes@harquitectes.com
mailto:adriagoula@coac.net
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IMPLUVIUM 

 

Autores: Iñigo Beguiristáin Repáraz (@ibeguiristain) 

Jokin Lecumberri Larrea (@jokinlecumberri) 

 Antonio J.Cidoncha Pérez (@antonio_cidoncha) 

Colaboradores: Eduardo Ozcoidi (estructura); Saioa Lafon (arquitecto); Miren Celayeta (arquitecto); 

Laura Raimundi (arquitecto técnico). 

Contratista: Obramas 9002 S.L.; Puertas Santesteban (carpintería y mobiliario); Carmave (ventanas); 

Cristalería Iralde (vidrios); Lineal (metalistería y zinc); SPIU (mobiliario) ; Láser (iluminación); JNF (acceso-
rios y herrajes); ICONICO (grifería y sanitarios); JUNG (mecanismos eléctricos); GIRA (videoportero); 
Griesser (protección solar); QBO (iluminación); La Paloma (pavimentos y revestimientos de ladrillo); Inther 
(sistemas correderos); Treku (mobiliario); Pedralli (mobiliario); Enea (mobiliario); Joquer (mobiliario); KP 
(mobiliario); MENU (mobiliario). 

Mobiliario: Spiu, Treku, Pedralli, Enea, Joquer, KP, MENU 

Empresa constructora: Obramas 9002 S.L. 

Área (m²): 152 

Localización: Cintruénigo, Navarra, España 

 

Memoria 

 

Se parte de un único requerimiento, una vivienda en una planta, en una parcela reducida y sensiblemente 

cuadrada, con uno de sus lados abierto a una calle estrecha. El entorno, un núcleo rural de baja densidad 

típico de La Ribera de Navarra, se caracteriza por la heterogeneidad de sus edificaciones, con la desarrai-

gada aridez y los tonos lavados de sus fachadas como único aglutinante del discurso urbano. En este 

contexto, la estrategia se apoya en la negación del ámbito, con una fachada sutilmente muda y la reivindi-

cación de la nueva arquitectura para dotar de interés y calidad ambiental a una vivienda, introvertida, que 

se mira a sí misma. 

 

Alumbrado por la evocadora imagen del Impluvium romano, el proyecto se estructura inevitablemente en 

torno a un patio. Un vacío que replica y regulariza la geometría autónoma del solar original y, a modo de 

troquel urbano, busca dinamizar y articular el espacio doméstico. Una estructura nítida, sugerida por Kahn, 

que establece una jerarquía evidente para los distintos usos de la casa. Las dependencias de servicio se 

arrinconan en las cuatro esquinas, liberando para las estancias más nobles del programa los espacios que 

gozan de mejor iluminación y ventilación. Las paredes móviles de vidrio y madera animan la sucesión con-

tinuada de espacios, abiertos y cerrados, cubiertos o no, en la que los límites se diluyen definitivamente 

cuando el patio, ocasionalmente, se abre a la calle e introduce el pueblo en la casa.   

 

Este acto de apertura inspira la construcción y materialidad de la vivienda. El ladrillo que viste la mitad de 

las fachadas de Cintruénigo se extiende por suelo y paredes, configurando un basamento homogéneo con 

clara identidad estereotómica. Su condición de envolvente exterior abunda en la idea de continuidad espa-

cial y disolución de los límites, incrementando la sensación de amplitud de los recintos interiores. La im-

prescindible presencia de la madera interrumpe ocasionalmente la continuidad de la fábrica para resolver 

compartimentaciones, aportando la necesaria calidez al hogar. En otro orden, una estructura porticada de 

hormigón armado se apoya en los muros de carga perimetrales, revelando su naturaleza tectónica, y sos-

tiene la cubierta. Entendida en continuidad con las fachadas del patio, asume toda la expresividad que se 

niega a la portada principal. Así, coronando la construcción, una lámina de cinc se posa con naturalidad 

sobre las oblicuidades de la techumbre y resuelve eficazmente los pliegues de su compleja volumetría, 

evidenciando una clara voluntad de desmaterialización y descontextualización.  



































CORONACIÓN + 5,40 m

+0,00 m

+ 2,82 m

pdte. máxima admisible 50%

10

+0,00 m

+ 3,00 m

CORONACIÓN VAR. 5,10 - 5,19m

+ 2,80 m

+ 2,03 m

CORONACIÓN + 3,45 m

+ 2,10 m

+ 2,82 m

pdte. máxima admisible 50%

10

+0,00 m

-0,11 m

-0,36 m

Códigos de acabados

1. Hormigón pobre de limpieza e:10cm.
2. Zapata de Hormigón armado según planos de estructura.
3. Encachado e:15cm.
4. GEOTEXTIL + DELTADRAIN
5. Hormigón pobre de limpieza e:5cm.
6. Forjado de losa maciza de hormigón armado 25cm.
7. Impermeabilización EPDM en interior de locales.
8. Sistema de suelo radiante 35+40mm.
9. Cama de mortero de agarre e:10mm. Color a definir por la DF.
10. Plaqueta de ladrillo cerámico semimanual 240.40.20.mm, con
junta de mortero horizontal y vertical de 0,5cm rehundida de mismas
características que el de paramentos.
11. Ladrillo cerámico semimanual 240.140.40.mm con junta de
mortero horizontal y vertical de 0,5cm y rehundida. Color y acabado de
ladrillo y mortero a definir por la DF.
12. Aislamiento flexible de lana de roca e:10cm.
13. Solera de Hormigón armado según planos de estructura e:25cm.
14. Formación de pendiente de mortero.
15. Sumidero sifónico ACO AISI304 200.200. salida vertical.
16. Carpintería de aluminio COR VISION PLUS de doble hoja,
incluso remates de aluminio plegado. Color cortizo lija o similar a
definir por la D.F.
17. Persiana graduable GRIESSER LAMISOL III. Cajón de
250.100.mm con parteluz central y accionamiento motorizado. Color a
definir por la D.F.
18. Chapa plegada de aluminio e:2mm montado sobre zoquete de
madera hidrofugado, dimensiones y geometría según planos de
desarrollo de chapas.
19. Vidrio laminado tipo CLIMALIT de baja emisividad con
interposición de cámara de aire estanca y butiral de seguridad incoloro.
8+8/16/6+6.
20. Junta perimetral continua de aislamiento rígido de poliestireno
expandido e:1cm
21. Viga y forjado de Hormigón armado visto, según planos de
estructura. Árido seleccionado, encofrado con tablón y tratamiento
superficial de chorro de arena o similar, a definir por la D.F.
22. Revestimiento de bandejas de Zinc, e:0,7mm. Ejecutado
mediante sistema de junta alzada de 25mm, material en banda de
500mm de desarrollo, y 450mm entre ejes. Fijación indirecta mediante
patilla fija. Acabado y color a definir por la D.F.
23. Lámina de separación estructurada para la ventilación del Zinc.
24. Tablero de DM hidrófugo e:2cm.
25. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado de
50.50.mm
26. Tablero de piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de
50x20x3 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de
las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo
mortero.
27. Soporte discontinuo, de tabiques aligerados de ladrillo cerámico
hueco de 24x11,5x9. Porcentaje de aligeramiento del 25% y rematado
superiormente con maestras de pasta de cemento rápido.Pavimento
de tarima flotante para suelos radiantes de Roble a definir por la DF.
28. Aislamiento felxible de lana de roca e:5 + 5cm.
29. Fábrica de ladrillo cerámico hueco triple de e:11cm, para
revestir, 33x16x11 cm
30. Mortero de cal, para uso en exteriores, color a definir por la D.F.,
compuesto por cal aérea, aglomerantes hidráulicos, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos, para aplicar
mediante proyección mecánica. Incluso malla de fibra de vidrio en
puntos singulares y cantoneras de perfil oculto en aristas. E:2cm.
31. Canalón de chapa plegada de Zinc e:0,7mm, montado sobre
base de tablero de DM hidrófugo e:2cm y lámina de separación
estructurante.
32. Canalón perimetral de chapa plegada lacada e:2mm, color
similar a zinc, fijado y sellado a paramentos.
33. Pletina estructural de chapa plegada 150.150.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
34. Pletina estructural de chapa plegada 185.100.5.mm, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
35. Pletina estructural de chapa plegada 260.100.5.mm, fijada
mecánicamente a pletina.
36. Pletina estructural de chapa plegada 150.200.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
37. Perfil tubular de acero lacado 70.70.3.mm, color a definir por la
D.F.
38. Guía de acero lacada Aumon 100050001 para puerta corredera
pesada (500kg) y doble roldana Aumon 194065002 para puerta
corredera pesada (500kg). Color a definir por la D.F.
39. Perfil tipo "U" de acero lacado 70.70.3.mm, fijado mediante
soldadura oculta en la parte trasera a pletina estructural. Color a
definir por la D.F.
40. Banda de neopreno e:10mm.
41. Puerta corredera suspendida formada por malla de acero lacado
tipo Tramex o similar, 70.70.3.mm. Color a definir por la D.F. Fijación
de roldanas superiores mediante perno con cabeza avellanada.
42. Cierre fijo formado por malla de acero lacado tipo Tramex o
similar, 70.70.3.mm. Color a definir por la D.F. Fijación superior e
inferior mediante tornillo con cabeza avellanada.
43. Calce separador de acero lacado e:10mm.
44. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado 50.35mm +
100.50mm con interposición de aislamiento flexible de lana mineral
natural.
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1. Hormigón pobre de limpieza e:10cm.
2. Zapata de Hormigón armado según planos de estructura.
3. Encachado e:15cm.
4. GEOTEXTIL + DELTADRAIN
5. Hormigón pobre de limpieza e:5cm.
6. Forjado de losa maciza de hormigón armado 25cm.
7. Impermeabilización EPDM en interior de locales.
8. Sistema de suelo radiante 35+40mm.
9. Cama de mortero de agarre e:10mm. Color a definir por la DF.
10. Plaqueta de ladrillo cerámico semimanual 240.40.20.mm, con
junta de mortero horizontal y vertical de 0,5cm rehundida de mismas
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11. Ladrillo cerámico semimanual 240.140.40.mm con junta de
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13. Solera de Hormigón armado según planos de estructura e:25cm.
14. Formación de pendiente de mortero.
15. Sumidero sifónico ACO AISI304 200.200. salida vertical.
16. Carpintería de aluminio COR VISION PLUS de doble hoja,
incluso remates de aluminio plegado. Color cortizo lija o similar a
definir por la D.F.
17. Persiana graduable GRIESSER LAMISOL III. Cajón de
250.100.mm con parteluz central y accionamiento motorizado. Color a
definir por la D.F.
18. Chapa plegada de aluminio e:2mm montado sobre zoquete de
madera hidrofugado, dimensiones y geometría según planos de
desarrollo de chapas.
19. Vidrio laminado tipo CLIMALIT de baja emisividad con
interposición de cámara de aire estanca y butiral de seguridad incoloro.
8+8/16/6+6.
20. Junta perimetral continua de aislamiento rígido de poliestireno
expandido e:1cm
21. Viga y forjado de Hormigón armado visto, según planos de
estructura. Árido seleccionado, encofrado con tablón y tratamiento
superficial de chorro de arena o similar, a definir por la D.F.
22. Revestimiento de bandejas de Zinc, e:0,7mm. Ejecutado
mediante sistema de junta alzada de 25mm, material en banda de
500mm de desarrollo, y 450mm entre ejes. Fijación indirecta mediante
patilla fija. Acabado y color a definir por la D.F.
23. Lámina de separación estructurada para la ventilación del Zinc.
24. Tablero de DM hidrófugo e:2cm.
25. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado de
50.50.mm
26. Tablero de piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de
50x20x3 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de
las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo
mortero.
27. Soporte discontinuo, de tabiques aligerados de ladrillo cerámico
hueco de 24x11,5x9. Porcentaje de aligeramiento del 25% y rematado
superiormente con maestras de pasta de cemento rápido.Pavimento
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29. Fábrica de ladrillo cerámico hueco triple de e:11cm, para
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compuesto por cal aérea, aglomerantes hidráulicos, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos, para aplicar
mediante proyección mecánica. Incluso malla de fibra de vidrio en
puntos singulares y cantoneras de perfil oculto en aristas. E:2cm.
31. Canalón de chapa plegada de Zinc e:0,7mm, montado sobre
base de tablero de DM hidrófugo e:2cm y lámina de separación
estructurante.
32. Canalón perimetral de chapa plegada lacada e:2mm, color
similar a zinc, fijado y sellado a paramentos.
33. Pletina estructural de chapa plegada 150.150.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
34. Pletina estructural de chapa plegada 185.100.5.mm, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
35. Pletina estructural de chapa plegada 260.100.5.mm, fijada
mecánicamente a pletina.
36. Pletina estructural de chapa plegada 150.200.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
37. Perfil tubular de acero lacado 70.70.3.mm, color a definir por la
D.F.
38. Guía de acero lacada Aumon 100050001 para puerta corredera
pesada (500kg) y doble roldana Aumon 194065002 para puerta
corredera pesada (500kg). Color a definir por la D.F.
39. Perfil tipo "U" de acero lacado 70.70.3.mm, fijado mediante
soldadura oculta en la parte trasera a pletina estructural. Color a
definir por la D.F.
40. Banda de neopreno e:10mm.
41. Puerta corredera suspendida formada por malla de acero lacado
tipo Tramex o similar, 70.70.3.mm. Color a definir por la D.F. Fijación
de roldanas superiores mediante perno con cabeza avellanada.
42. Cierre fijo formado por malla de acero lacado tipo Tramex o
similar, 70.70.3.mm. Color a definir por la D.F. Fijación superior e
inferior mediante tornillo con cabeza avellanada.
43. Calce separador de acero lacado e:10mm.
44. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado 50.35mm +
100.50mm con interposición de aislamiento flexible de lana mineral
natural.
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Códigos de acabados

11. Ladrillo cerámico semimanual 240.120.40.mm con junta de
mortero horizontal y vertical de 1cm y rehundida. Color y acabado de
ladrillo y mortero a definir por la DF.
12. Aislamiento flexible de lana de roca e:15cm.
16. Carpintería de aluminio COR VISION PLUS de doble hoja,
incluso remates de aluminio plegado. Color cortizo lija o similar a
definir por la D.F.
17. Persiana graduable GRIESSER LAMISOL III. Cajón de
250.100.mm con parteluz central y accionamiento motorizado. Color a
definir por la D.F.
18. Chapa plegada de aluminio e:2mm montado sobre zoquete de
madera hidrofugado, dimensiones y geometría según planos de
detalle.
19. Vidrio laminado tipo CLIMALIT de baja emisividad con
interposición de cámara de aire estanca y butiral de seguridad incoloro.
8+8/16/6+6.
20. Junta perimetral continua de aislamiento rígido de poliestireno
expandido e:1cm
22. Revestimiento de bandejas de Zinc, e:0,7mm. Ejecutado
mediante sistema de junta alzada de 25mm, material en banda de
500mm de desarrollo, y 450mm entre ejes. Fijación indirecta mediante
patilla fija. Acabado y color a definir por la D.F.
24. Tablero de DM hidrófugo e:2cm.
25. Enrastrelado de madera de pino hidrofugado de 50.50.mm
28. Aislamiento flexible de lana de roca e:5cm.
29. Fábrica de ladrillo cerámico hueco triple de e:11cm, para
revestir, 33x16x11 cm
30. Mortero de cal, para uso en exteriores, color a definir por la D.F.,
compuesto por cal aérea, aglomerantes hidráulicos, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos, para aplicar
mediante proyección mecánica. Incluso malla de fibra de vidrio en
puntos singulares y cantoneras de perfil oculto en aristas. E:2cm.
33. Pletina estructural de chapa plegada 150.150.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
34. Pletina estructural de chapa plegada 185.100.5.mm, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
35. Pletina estructural de chapa plegada 260.100.5.mm, fijada
mecánicamente a pletina.
36. Pletina estructural de chapa plegada 150.200.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
37. Perfil tubular de acero lacado 70.70.3.mm, color a definir por la
D.F.
38. Guía de acero lacada Aumon 100050001 para puerta corredera
pesada (500kg) y doble roldana Aumon 194065002 para puerta
corredera pesada (500kg). Color a definir por la D.F.
39. Perfil tipo "U" de acero lacado 70.70.3.mm, fijado mediante
soldadura oculta en la parte trasera a pletina estructural. Color a
definir por la D.F.
40. Banda de neopreno e:10mm.
41. Puerta pivotante formada por listones verticales de madera de
iroko 70.35mm y bastidor trasero de madera de iroko 70.35mm.
42. Cierre fijo formado por celosía de listones verticales 70.35mm
de madera de iroko, montados sobre bastidores traseros 70.35mm de
iroko. Fijación a pletina estructural mediante cartelas metálicas,
tornillería avellanada dorada.
43. Calce separador de acero lacado e:10mm.
44. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado 50.35mm +
100.50mm con interposición de aislamiento flexible de lana mineral
natural.
45. Carpintería de madera de iroko hoja oculta de hoja única,
incluso remates de laterales de iroko.
46. Tablero de madera de DM de 20mm chapeado en madera
natural de iroko, con cortes cada 70mm. Acabado al aceite natural.
47. Aislamiento flexible de lana de roca e:18cm
48. Aislamiento flexible de lana de roca e:3cm
49. Pilar metálico P06, de dimensiones y espesor según planos de
estructura.
50. Cerradura de cancela de acceso JNF IN.20.995.R60 embutida
en hoja batiente de puerta.
51. Dispositivo electromagnético para cancela de acceso JNF
IN.20.650.C embutido en hoja fija.
52. Pivote totalmente oculto, con regulación lateral JNF IN.05.208.
53. Cerradura de alta seguridad de tres puntos para puerta de
acceso a vivienda  JNF IN.20.003.
54. Bisagra oculta para puerta de acceso a vivienda JNF COPLAN
IN.05.062.
55. Pivote superior e inferior para puerta interior JNF IN.05.194.
56. Manilla para puerta interior JNF IN.00.030.TG. Altura 95cm.
57. Cerradura para puerta interior JNF IN.20.400.35.
58. Chapa plegada de acero inoxidable e:1.3mm, dimensiones y
geometría según planos de detalle.
59. Pletina estructural de chapa plegada 150.60.3.mm, fijada
mecánicamente a muro de hormigón armado.
60. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado 50.50mm +
130.50mm con interposición de aislamiento flexible de lana mineral
natural.
61. Manillon para puerta corredera elevable JNF IN.17.120.TG.
Altura 95cm.
62. Tarima exterior de listones verticales de madera de iroko
70.35mm acabado al aceite natural. Incluso remates, esquinas y
mochetas.
63. Pomo fijo JNF IN.00.092.TG.
64. Tirador tipo uñero JNF IN.16.225.50.TG.
65. Sistema invisible para puerta corredera MAGIC 2. Guía
totalmente embutida en la hoja de la puerta y carro fijado a fábrica de
ladrillo mediante distanciador de madera.
66. Cerradura de levas universal JNF IN.20.7708.
67. Casquillo metálico, de Ø12mm y 25mm de altura, fijados a
pletina estructural mediante tornillería de cabeza avellanada torx.
68. Cilindro de cancela de acceso JNF IN.19.S40.30.40.B7.TG con
llaves de acceso a vivienda amaestreadas.
69. Portero automático GIRA System 106, de módulo individual de
voz y timbre.
70. Angular 35.70.70mm soldado a pletina estructural para fijación
de celosía de madera mediante tirafondos con cabeza avellanada.
71. Retenedor de puerta JNF IN.17.011.
72. Bocallave encastrado a ambos lados de cerradura JNF
IN.04.RY01MB.TG

DH28 DH29

DH33

DH37

DH34

DH30

DH35

0 10CM 50CM

DH38



C
O

N
TA

D
O

R
 E

LE
C

TR
IC

ID
A

D
 43*31*19C

M

2

52

1.3

13
.9

66
10
.2

8.
5

3.
5

41
12 11.1 2133.53.5

7

7

3.
5

6.
7

58
11.6

7

10

1.5

7

3.
5

2.
1

2.5 10

3.3

52

H03

7
9.
4

52

3.
5

1

62 60 11

0.
5

11

5 12

63 71

7

4
13

12

20 62 1628 19

1 6 10

7

16
16

25

7

16

62

7
9

6 1 25

6
1

25
10

2.35

9 2.1 4.9 9 7

19 16
10 6

7
9

6

4.9

17

10
6

796

4.
9

16

17

P05

36.5 3.5

17
77

12

64

46

65

19

47

12
6

12

45

11

3
4

7.227.8

2 12 11

1.512 3.58

25

46

28

48

7

6.5 1.5 3.5 1.5

0.512 21.5 3.5 8

6.51.53.31.5

7

6.5

8 12 0.5 2

3 6.5

6.5 6.5

3.5

17
764

46

65

67

41

3.
5

3.
5

12
2.
5

2.
5

1.72.6

51

50

72

68

1%1%

1%

1% 1%

DH01 DH02

DH03

DH07

DH04

DH06
DH08

DH09

DH11 DH12 DH13 DH14 DH15

DH18 DH19
DH20

DH23 DH24

DH25 DH26

DH31

DH27

DH21

DH36

DH22

DH05

DH17

DH16

DH28 DH29 DH30

DH33 DH34

DH32

DH38DH37

DH35

DH10

9.
4

7
8.
5

3.5 0.53.5

1.5 4 1.5

1.
50
.51
.5

7

7

42

DH01

DH11

DH13 DH14

DH17

DH12

DH03

DH05

DH16

DH07

Códigos de acabados

11. Ladrillo cerámico semimanual 240.120.40.mm con junta de
mortero horizontal y vertical de 1cm y rehundida. Color y acabado de
ladrillo y mortero a definir por la DF.
12. Aislamiento flexible de lana de roca e:15cm.
16. Carpintería de aluminio COR VISION PLUS de doble hoja,
incluso remates de aluminio plegado. Color cortizo lija o similar a
definir por la D.F.
17. Persiana graduable GRIESSER LAMISOL III. Cajón de
250.100.mm con parteluz central y accionamiento motorizado. Color a
definir por la D.F.
18. Chapa plegada de aluminio e:2mm montado sobre zoquete de
madera hidrofugado, dimensiones y geometría según planos de
detalle.
19. Vidrio laminado tipo CLIMALIT de baja emisividad con
interposición de cámara de aire estanca y butiral de seguridad incoloro.
8+8/16/6+6.
20. Junta perimetral continua de aislamiento rígido de poliestireno
expandido e:1cm
22. Revestimiento de bandejas de Zinc, e:0,7mm. Ejecutado
mediante sistema de junta alzada de 25mm, material en banda de
500mm de desarrollo, y 450mm entre ejes. Fijación indirecta mediante
patilla fija. Acabado y color a definir por la D.F.
24. Tablero de DM hidrófugo e:2cm.
25. Enrastrelado de madera de pino hidrofugado de 50.50.mm
28. Aislamiento flexible de lana de roca e:5cm.
29. Fábrica de ladrillo cerámico hueco triple de e:11cm, para
revestir, 33x16x11 cm
30. Mortero de cal, para uso en exteriores, color a definir por la D.F.,
compuesto por cal aérea, aglomerantes hidráulicos, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos, para aplicar
mediante proyección mecánica. Incluso malla de fibra de vidrio en
puntos singulares y cantoneras de perfil oculto en aristas. E:2cm.
33. Pletina estructural de chapa plegada 150.150.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
34. Pletina estructural de chapa plegada 185.100.5.mm, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
35. Pletina estructural de chapa plegada 260.100.5.mm, fijada
mecánicamente a pletina.
36. Pletina estructural de chapa plegada 150.200.6.mm, con
cartelas de refuerzo de mismo espesor cada metro, fijada
mecánicamente a viga de hormigón armado.
37. Perfil tubular de acero lacado 70.70.3.mm, color a definir por la
D.F.
38. Guía de acero lacada Aumon 100050001 para puerta corredera
pesada (500kg) y doble roldana Aumon 194065002 para puerta
corredera pesada (500kg). Color a definir por la D.F.
39. Perfil tipo "U" de acero lacado 70.70.3.mm, fijado mediante
soldadura oculta en la parte trasera a pletina estructural. Color a
definir por la D.F.
40. Banda de neopreno e:10mm.
41. Puerta pivotante formada por listones verticales de madera de
iroko 70.35mm y bastidor trasero de madera de iroko 70.35mm.
42. Cierre fijo formado por celosía de listones verticales 70.35mm
de madera de iroko, montados sobre bastidores traseros 70.35mm de
iroko. Fijación a pletina estructural mediante cartelas metálicas,
tornillería avellanada dorada.
43. Calce separador de acero lacado e:10mm.
44. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado 50.35mm +
100.50mm con interposición de aislamiento flexible de lana mineral
natural.
45. Carpintería de madera de iroko hoja oculta de hoja única,
incluso remates de laterales de iroko.
46. Tablero de madera de DM de 20mm chapeado en madera
natural de iroko, con cortes cada 70mm. Acabado al aceite natural.
47. Aislamiento flexible de lana de roca e:18cm
48. Aislamiento flexible de lana de roca e:3cm
49. Pilar metálico P06, de dimensiones y espesor según planos de
estructura.
50. Cerradura de cancela de acceso JNF IN.20.995.R60 embutida
en hoja batiente de puerta.
51. Dispositivo electromagnético para cancela de acceso JNF
IN.20.650.C embutido en hoja fija.
52. Pivote totalmente oculto, con regulación lateral JNF IN.05.208.
53. Cerradura de alta seguridad de tres puntos para puerta de
acceso a vivienda  JNF IN.20.003.
54. Bisagra oculta para puerta de acceso a vivienda JNF COPLAN
IN.05.062.
55. Pivote superior e inferior para puerta interior JNF IN.05.194.
56. Manilla para puerta interior JNF IN.00.030.TG. Altura 95cm.
57. Cerradura para puerta interior JNF IN.20.400.35.
58. Chapa plegada de acero inoxidable e:1.3mm, dimensiones y
geometría según planos de detalle.
59. Pletina estructural de chapa plegada 150.60.3.mm, fijada
mecánicamente a muro de hormigón armado.
60. Doble enrastrelado de madera de pino hidrofugado 50.50mm +
130.50mm con interposición de aislamiento flexible de lana mineral
natural.
61. Manillon para puerta corredera elevable JNF IN.17.120.TG.
Altura 95cm.
62. Tarima exterior de listones verticales de madera de iroko
70.35mm acabado al aceite natural. Incluso remates, esquinas y
mochetas.
63. Pomo fijo JNF IN.00.092.TG.
64. Tirador tipo uñero JNF IN.16.225.50.TG.
65. Sistema invisible para puerta corredera MAGIC 2. Guía
totalmente embutida en la hoja de la puerta y carro fijado a fábrica de
ladrillo mediante distanciador de madera.
66. Cerradura de levas universal JNF IN.20.7708.
67. Casquillo metálico, de Ø12mm y 25mm de altura, fijados a
pletina estructural mediante tornillería de cabeza avellanada torx.
68. Cilindro de cancela de acceso JNF IN.19.S40.30.40.B7.TG con
llaves de acceso a vivienda amaestreadas.
69. Portero automático GIRA System 106, de módulo individual de
voz y timbre.
70. Angular 35.70.70mm soldado a pletina estructural para fijación
de celosía de madera mediante tirafondos con cabeza avellanada.
71. Retenedor de puerta JNF IN.17.011.
72. Bocallave encastrado a ambos lados de cerradura JNF
IN.04.RY01MB.TG
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Casa de ladrillo en La Eliana 
Esther Sanchis y Álvaro Olivares 
 
 
 
 
Texto descriptivo 
 
La Eliana es un municipio de las afueras de València, conocido por sus grandes extensiones de ciudad jardín. A diferencia 
de otras poblaciones cercanas, su expansión terminó de consolidarse hace unas décadas, lo que ofrece el atractivo de 
disponer de los servicios que todavía no han llegado a los nuevos desarrollos y de poder disfrutar de frondosa vegetación 
urbana.  
 
En este paisaje consolidado, una pista de tenis se había segregado de la vivienda a la que pertenecía originalmente y 
gozaba de una óptima orientación, una agradable y frondosa vegetación perimetral que ofrecía la intimidad y sombra que 
no se encuentran en nuevas urbanizaciones, un árbol de gran porte y la posibilidad de reutilizar elementos como la solera 
de la pista, que se convertiría en el hormigón de limpieza del forjado sanitario, o un antiguo almacén subterráneo cuya 
huella ocuparía la piscina.  
 
Probablemente en nuestra distancia generacional con los clientes, entendíamos que la vivienda unifamiliar era una 
tipología del pasado, con un considerable impacto en su construcción y uso y que, por tanto, no debía repetir los mismos 
errores que observábamos en promociones cercanas. Fue en cuestiones como la eficiencia energética, el escaso 
mantenimiento, la reducción de costes o la durabilidad de los materiales empleados donde encontramos los puntos en 
común que acabarían definiendo el proyecto. 
 
El programa de la vivienda lo planteamos en planta baja, con una planta primera destinada a eventuales visitas. La 
marcada longitudinalidad de la parcela en la dirección norte-sur nos llevó a distribuir la planta en espina, situando en el 
centro una franja con el corredor y las escaleras que distribuiría a dos bandas: la de levante, de mayor anchura con las 
estancias principales y la de poniente, de menor anchura, albergando los espacios servidores abiertos -cocina interior y 
cocina exterior con paellero- y los cerrados que, por su posición central, construimos como un mueble de gran tamaño en 
una madera verde que dialoga con la vegetación que se muestra a través de las ventanas. 
 
Esta configuración espacial que nace de las orientaciones define las dos fachadas largas de la vivienda que a su vez 
moldean su volumetría. La fachada este se caracteriza por ser una fachada abierta y disponer de un patio, así como de 
varios quiebros y retranqueos que facilitan la entrada de la luz de mañana a los interiores, mientras que la fachada oeste 
es plana y opaca, buscando resguardarse del sol bajo la vegetación perimetral.  
 
Las primeras maquetas nos mostraban una volumetría rotunda, definida por grandes paños ciegos y por la presencia de 
las chimeneas. Parecía evidente que para no perder la escala doméstica debíamos evitar las superficies lisas y, apoyados 
por lo que se repetía en viviendas del entorno, llegamos al ladrillo. Probablemente obras de Kahn o Van der Laan que 
habíamos visitado recientemente también nos ayudaron a llegar a esa conclusión. 
 
La considerable sombra de la parcela, los deseos de los clientes y tal vez algo de intuición mediterránea nos guiaron hacia 
la luminosidad del color blanco, pero la escasez de materia prima y la crisis de los transportes redujeron las opciones 
disponibles y colocamos un ladrillo de arcillas blancas con tonos ocre. Fue en una visita con el maestro caravistero cuando 
vimos que no pasar la esponja para limpiar el mortero en las piezas le daba a los muros cierta variación de tonos y los 
aclaraba. Si bien produjo un cierto desconcierto por parte de la constructora, que no daba crédito a dejar “manchada” una 
fachada de caravista, el resultado final aporta una bonita pátina blanca a los paños y, a escala humana, una singular capa 
de textura rugosa que aporta cierta sensorialidad.  
 
Tratamos que el resto de detalles y materiales acompañasen al ladrillo en su naturalidad y abstracción, pero la falta de 
stock y el aumento de costes llevaron a muchos cambios sobre el proceso. Pese a ello, varios fueron los elementos que 
pudimos definir en detalle, como la pesada balda volada que realizó en terrazo un maestro de la piedra artificial o la 
pérgola que cubre la terraza y el espacio de cocina exterior, construida en listones de pino sobre vigas de canto variable 
que llegaron realmente justas de dimensión a la obra y que la habilidad del carpintero llevó a buen puerto. En la terraza, 
resulta notable el contraste entre la ligereza de la pérgola y su sombra con el peso de la chimenea del paellero. Esta 
pérgola, junto al espesor de los cerramientos, la ventilación cruzada y la respuesta de la vivienda a las distintas 
orientaciones, constituyen un sistema de medidas pasivas que mejoran el comportamiento climático de la misma. 
  



Créditos 
 
Fecha proyecto: Noviembre 2020 - Marzo 2021 
 
Fecha ejecución: Junio 2021 - Junio 2022 
 
Situación: La Eliana, Valencia (España) 
 
Promotor: Privado 
 
Superficie terreno: 600m2  
 
Superficie construida: 198m2  
 
Arquitectos: Esther Sanchis, Álvaro Olivares 
 
Arquitecto Técnico: Julián Gordo 
 
Jefa de obra: Jaqueline Ramón 
 
Constructor: ATG Desarrollos 
 
Fotografías: Álvaro Olivares 
 
 
Materiales, productos y otros contratistas 
 

- Ladrillo: Cerámicas Mora, Blanco M-8 - Suministro y colocación por parte de la empresa constructora 
 

- Pavimento de piedra natural: Mármol “Jurásico Beige” acabado arenado - Suministro: Mármara Piedra 
 

- Carpintería exterior: Cortizo Cor-Vision (correderas) y Cor-60 RPT (abatibles) - Suministro e instalación: Aluvista 
Coop. V. 

 
- Carpintería interior (mobiliario): Madera DM lacada - Carpintero: Ernesto Pastor 

 
- Carpintería interior (cocina y módulo servidores): Madera DM lacada - Instalador: Julio Llorens - Cocinas Llorens 

 
- Pérgola: Listones de madera de pino deshidratada - Carpintero: Ernesto Pastor 

 
- Balda chimenea salón: Terrazo - Suministro: José Gascón 

 

 

 
 
Reseña estudio 
 
Sanchis Olivares es un estudio de arquitectura ubicado en Godella (València). Está formado por Esther Sanchis y Álvaro 
Olivares, arquitectos por la ETSA de València (UPV) en 2018. Completan su formación colaborando en diversos estudios 
de arquitectura, entre ellos el estudio de Francisco Mangado y el de Rafael Moneo, donde Esther y Álvaro trabajan durante 
dos y tres años respectivamente.  
 
Desde su etapa de estudiantes participan juntos en distintos proyectos y concursos nacionales e internacionales, siendo 
premiados en distintas ocasiones. Como estudiantes, destaca el primer premio nacional del concurso de proyectos del 
Foro Cerámico Hispalyt de 2018 y como jóvenes arquitectos los primeros premios en los concursos públicos para construir 
el Centro Cívico de Patraix, el nuevo Espai Dones i Igualtat de València o el Auditorio y Escuela de Música de La Pobla 
de Farnals.  
 
Su trabajo ha sido publicado en diversos medios, seleccionado en la XVI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y 
reconocido con distinciones como el premio COACV 2023 otorgado a su primera obra construida, la Casa de ladrillo en 
La Eliana.  
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1. Albardilla cerámica de pasta blanca de 10mm de 
espesor
2. Acabado de grava de 70mm de espesor
3. Lámina geotextil
4. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 
90mm de espesor
5. Impermeabilización con lámina bituminosa bicapa
6. Hormigón celular para la formación de pendientes
7. Forjado unidireccional de viguetas pretensadas de 
hormigón y bovedillas de poliestireno expandido
8. Aislamiento térmico proyectado de espuma de po-
liuretano de 50mm de espesor
9. Falso techo de placas de yeso laminado 
10. Dintel metálico de chapa de acero de 10mm de 
espesor 
11. Acristalamiento doble de vidrio 4+4 16 6 Plani-
therm XN
12. Carpintería abatible de aluminio modelo “Cor-60 
Hoja oculta RPT” de Cortizo con acabado anodizado
13. Vierteaguas de piedra caliza de 20mm de espesor
14. Ladrillo caravista modelo “Blanco M-8” de Cerámi-
cas Mora de 235x109x48mm, con junta sin yaguear 
de mortero blanco de 10mm de espesor, rejuntado sin 
limpiar. 
15. Enfoscado de mortero de cemento de 20mm de 
espesor
16. Aislamiento térmico con panel PIR de 90mm de 
espesor
17. Trasosado de yeso laminado sobre estructura au-
toportante de perfiles de 48mm con aislante térmico a 
base de lana mineral de 50mm 
18. Solera existente (antigua pista de tenis)
19. Forjado sanitario tipo Cavity de 200mm de espesor
20. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 
50mm de espesor
21. Mortero autonivelante de 60mm de espesor
22. Pavimento interior laminado de 10mm de espesor
23. Perfil empotrado de aluminio lacado en blanco 
como rodapié 
24. Tabique de ladrillo hueco LH7
25. Drenaje con capa de grava de 200mm de espesor
26. Capa de sustrato vegetal
27. Viga de atado de hormigón armado 400x400mm
28. Hormigón de limpieza
29. Solera de hormigón armado
30. Placa de anclaje 450x250x15mm
31. Viga de canto variable (medio perfil IPE 200)
32. Listones de madera de pino deshidratada 
40x40mm
33. Listón de madera de pino deshidratada 100x40mm          
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1. Albardilla cerámica de pasta blanca de 10mm de
espesor
2. Acabado de grava de 70mm de espesor
3. Lámina geotextil
4. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de
90mm de espesor
5. Impermeabilización con lámina bituminosa bicapa
6. Hormigón celular para la formación de pendientes
7. Forjado unidireccional de viguetas pretensadas de
hormigón y bovedillas de poliestireno expandido
8. Aislamiento térmico proyectado de espuma de po-
liuretano de 50mm de espesor
9. Falso techo de placas de yeso laminado
10. Dintel metálico de chapa de acero de 10mm de
espesor
11. Acristalamiento doble de vidrio 4+4 16 6 Plani-
therm XN
12. Carpintería abatible de aluminio modelo “Cor-60
Hoja oculta RPT” de Cortizo con acabado anodizado
13. Vierteaguas de piedra caliza de 20mm de espesor
14. Ladrillo caravista modelo “Blanco M-8” de Cerámi-
cas Mora de 235x109x48mm, con junta sin yaguear
de mortero blanco de 10mm de espesor, rejuntado sin
limpiar.
15. Enfoscado de mortero de cemento de 20mm de
espesor
16. Aislamiento térmico con panel PIR de 90mm de
espesor
17. Trasosado de yeso laminado sobre estructura au-
toportante de perfiles de 48mm con aislante térmico a
base de lana mineral de 50mm
18. Solera existente (antigua pista de tenis)
19. Forjado sanitario tipo Cavity de 200mm de espesor
20. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de
50mm de espesor
21. Mortero autonivelante de 60mm de espesor
22. Pavimento interior laminado de 10mm de espesor
23. Perfil empotrado de aluminio lacado en blanco
como rodapié
24. Tabique de ladrillo hueco LH7
25. Drenaje con capa de grava de 200mm de espesor
26. Capa de sustrato vegetal
27. Viga de atado de hormigón armado 400x400mm
28. Hormigón de limpieza
29. Solera de hormigón armado
30. Placa de anclaje 450x250x15mm
31. Viga de canto variable (medio perfil IPE 200)
32. Listones de madera de pino deshidratada
40x40mm
33. Listón de madera de pino deshidratada 100x40mm          
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